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SPECIFICATIONS

STAGE 602E

STAGE 9603E

STAGE 600CE

Type 6-1/2" (165mm) Coaxial Car Speaker 6" x 9" (152mm x 230mm) 6-1/2" (165mm) Car Audio
Three-Way Car Speaker Component System

Continuous power handling 45W 70W 50W

Peak power handling 135W 210W 150W

Frequency response 55Hz — 20kHz 45Hz - 20kHz 50Hz - 20kHz

Nominal impedance 4 ohms 4 ohms 4 ohms

Sensitivity (2.83V/m) 91dB 92dB 90dB

External diameter

6-9/16" (166.4mm)

9-1/4" (234.6mm) x 6-7/16" (163.6mm)

6-9/16" (166.4mm)

Mounting cutout diameter

5-12/16" (145.7mm)

8-11/16" (220.9mm)

5-12/16" (145.7mm)

Total depth

2-10/16" (66.4mm)

3-7/16" (86.9mm)

2-10/16" (66.4mm)

Mounting depth

2-5/16" (58.7mm)

2-20/32" (74mm)

2-5/16" (68.7mm)

SPECIFICATIONS STAGE 602E STAGE 9603E STAGE 600CE
Type 6-1/2" (165mm) Haut-parleur 6" x 9" (152mm x 230mm) 6-1/2" (165mm) Car Audio
automobile coaxial Haut-parleur automobile trois voies Systeme de composants
Puissance admissible continue 45W oW 50w
Puissance admissible créte 135W 210W 150W
Réponse en fréquence 55Hz — 20kHz 45Hz - 20kHz 50Hz — 20kHz
Impédance nominale 4 ohms 4 ohms 4 ohms
Sensibilité (2.83V/m) 91dB 92dB 90dB

Diamétre externe

6-9/16" (166.4mm)

9-1/4" (234.6mm) x 6-7/16" (163.6mm)

6-9/16" (166.4mm)

Diamétre de découpe de montage

5-12/16" (145.7mm)

8-11/16" (220.9mm)

5-12/16" (145.7mm)

Profondeur totale

2-10/16" (66.4mm)

3-7/16" (86.9mm)

2-10/16" (66.4mm)

Profondeur de montage

2-5/16" (568.7mm)

2-20/32" (74mm)

2-5/16" (58.7mm)

TECHNISCHE DATEN

STAGE 602E STAGE 9603E STAGE 600CE

Typ 6-1/2" (165mm) 6" x 9" (152mm x 230mm) 6-1/2" (165mm) Car Audio
Koaxialer Fahrzeuglautsprecher Drei-Wege-Fahrzeuglautsprecher Komponentensystem

Kontinuierliche Leistung 45W 70W 50W
Spitzenleistung 135W 210W 150W
Frequenzbereich 55Hz — 20kHz 45Hz - 20kHz 50Hz - 20kHz
Nennimpedanz 4 ohms 4 ohms 4 ohms
Empfindlichkeit (2.83V/m) 91dB 92dB 90dB

AuBerer Durchmesser

6-9/16" (166.4mm)

9-1/4" (234.6mm) x 6-7/16" (163.6mm)

6-9/16" (166.4mm)

Montageausschnitt-Durchmesser

5-12/16" (145.7mm)

8-11/16" (220.9mm)

5-12/16" (145.7mm)

Gesamttiefe 2-10/16" (66.4mm) 3-7/16" (86.9mm) 2-10/16" (66.4mm)
Montagetiefe 2-5/16" (568.7mm) 2-29/32" (74mm) 2-5/16" (568.7mm)
SPECIFICHE STAGE 602E STAGE 9603E STAGE 600CE
Descrizione 6-1/2" (165mm) 6" x 9" (152mm x 230mm) 6-1/2" (165mm) Car Audio
Diffusore Car Audio Coassiale Diffusore Car Audio a tre vie Sistema a Componenti
Tenuta in potenza continua 45W oW 50W
Tenuta in potenza, picco 135W 210w 150W
Risposta in frequenza 55Hz — 20kHz 45Hz — 20kHz 50Hz — 20kHz
Impedenza nominale 4 ohms 4 ohms 4 ohms
Sensibilita (2,83 V/m) 91dB 92dB 90dB

Diametro esterno

6-9/16" (166.4mm)

9-1/4" (234.6mm) x 6-7/16" (163.6mm)

6-9/16" (166.4mm)

Di tro foro per montaggio

5-12/16" (145.7mm)

8-11/16" (220.9mm)

5-12/16" (145.7mm)

Profondita totale

2-10/16" (66.4mm)

3-7/16" (86.9mm)

2-10/16" (66.4mm)

Profondita di montaggio

2-5/16" (58.7mm)

2-29/32" (74mm)

2-5/16" (58.7mm)

TEKNISET TIEDOT STAGE 602E STAGE 9603E STAGE 600CE
Tyyppi 6-1/2" (165mm) 6" x 9" (152mm x 230mm) 6-1/2" (165mm) Car Audio
Koaksiaalinen autokaiutin Kolmitie-autokaiutin Komponenttijarjestelméa
Tehonkesto jatkuva 45W 70W 50W
Tehonkesto huippu 135W 210W 150W
Taajuusvaste 55Hz — 20kHz 45Hz - 20kHz 50Hz — 20kHz
Nimellisimpedanssi 4 ohms 4 ohms 4 ohms
Herkkyys (2,83 V /m) 91dB 92dB 90dB

Ulkoinen halkaisija

6-9/16" (166.4mm)

9-1/4" (234.6mm) x 6-7/16" (163.6mm)

6-9/16" (166.4mm)

Asennusaukon halkaisija

5-12/16" (145.7mm)

8-11/16" (220.9mm)

5-12/16" (145.7mm)

Kokonaissyvyys

2-10/16" (66.4mm)

3-7/16" (86.9mm)

2-10/16" (66.4mm)

Asennussyvyys

2-5/16" (568.7mm)

2-20/32" (74mm)

2-5/16" (58.7mm)

TEXHUYECKUE XAPAKTEPUCTUKU

STAGE 602E

STAGE 9603E

STAGE 600CE

Tun

6-1/2" (165mm)
KoaKcmanbHbi aBTOMOBGUNBHbIV AUHAMUK

6" x 9" (152mm x 230mm)
TpexnonocHbli aBTOMOGUNbHbIN ANHAMUK

6-1/2" (165mm) Car Audio
KomnoHeHTHas cuctema

MocToAHHaA MOLWHOCTb 45W 70W 50W
MukoBasa MOLWHOCTb 135W 210W 150W

3¢ deKTUBHbIN pabounit AnanasoH YacToT 55Hz - 20kHz 45Hz - 20kHz 50Hz - 20kHz
HoMuHanbHbI nMneaaHc 4 ohms 4 ohms 4 ohms
YyecTBUTENbHOCTS (2,83 B/M) 91dB 92dB 90dB

BHewHunit anametp

6-9/16" (166.4mm)

9-1/4" (234.6mm) x 6-7/16" (163.6mm)

6-9/16" (166.4mm)

[nameTp BbleMKU ANA YCTaHOBKMN

5-12/16" (145.7mm)

8-11/16" (220.9mm)

5-12/16" (145.7mm)

0O6was rny6uHa

2-10/16" (66.4mm)

3-7/16" (86.9mm)

2-10/16" (66.4mm)

Srednica zewnetrzna

6-9/16" (166.4mm)

9-1/4" (234.6mm) x 6-7/16" (163.6mm)

6-9/16" (166.4mm)

Srednica wneki do montazu

5-12/16" (145.7mm)

8-11/16" (220.9mm)

5-12/16" (145.7mm)

Catkowita gtebokos¢

2-10/16" (66.4mm)

3-7/16" (86.9mm)

2-10/16" (66.4mm)

Gtebokos¢ montazowa

2-5/16" (68.7mm)

2-29/32" (74mm)

2-5/16" (58.7mm)

g STAGE 602E STAGE 9603E STAGE 600CE
ekl 6-1/2" (165mm) FESEHIV\ 6" x 9" (152mm x 230mm) = B&SEERIY\ 6-1/2" (165mm) Car Audio 7Tl F# 4T
ERATHERE 45W 70W 50W
IB(ERYIHERERIE 135W 210W 150W
b ESE] 55Hz — 20kHz 45Hz - 20kHz 50Hz — 20kHz
1ZTBIA 4 ohms 4 ohms 4 ohms
BRE (2.83V /m) 91dB 92dB 90dB
SME 6-9/16" (166.4mm) 9-1/4" (234.6mm) x 6-7/16" (163.6mm) 6-9/16" (166.4mm)
REMALER 5-12/16" (145.7mm) 8-11/16" (220.9mm) 5-12/16" (145.7mm)
R 2-10/16" (66.4mm) 3-7/16" (86.9mm) 2-10/16" (66.4mm)
RIRE 2-5/16" (58.7mm) 2-29/32" (74mm) 2-5/16" (58.7mm)
SPESIFIKASI STAGE 602E STAGE 9603E STAGE 600CE
Tipe 6-1/2" (165mm) 6" x 9" (152mm x 230mm) 6-1/2" (165mm) Car Audio
Speaker mobil koaksial Speaker mobil tiga fitur Sistem komponen
Penanganan daya kontinu 45W 70w 50W
Penanganan daya puncak 135W 210W 150W
Respons frekuensi 55Hz — 20kHz 45Hz - 20kHz 50Hz - 20kHz
Impedansi Nomimal 4 ohms 4 ohms 4 ohms
Sensitivitas (2,83V /m) 91dB 92dB 90dB

Diameter eksternal

6-9/16" (166.4mm)

9-1/4" (234.6mm) x 6-7/16" (163.6mm)

6-9/16" (166.4mm)

Diameter potongan dudukan

5-12/16" (145.7mm)

8-11/16" (220.9mm)

5-12/16" (145.7mm)

Kedalaman total

2-10/16" (66.4mm)

3-7/16" (86.9mm)

2-10/16" (66.4mm)

Kedalaman dudukan

2-5/16" (58.7mm)

2-29/32" (74mm)

2-5/16" (68.7mm)

Finnish

Japanese

Iny6uHa ycTaHOBKM 2-5/16" (58.7mm) 2-29/32" (74mm) 2-5/16" (58.7mm)
Ti%E STAGE 602E STAGE 9603E STAGE 600CE
Bl 6-1/2" (165mm) 6" x 9" (1562mm x 230mm) 6-1/2" (165mm) Car Audio
F#H—AE—H— 3VIA-H—AE—H— AVR—FV MY RAT L

EHETRAN 45W 70W 50W

E—VFBAN 135W 210W 150W

BIREU 55Hz — 20kHz 45Hz - 20kHz 50Hz - 20kHz

DA VE—Z VR 4 ohms 4 ohms 4 ohms

RXFEZ(2.83V/m) 91dB 92dB 90dB

NEPER 6-9/16" (166.4mm) 9-1/4" (234.6mm) x 6-7/16" (163.6mm) 6-9/16" (166.4mm)

B AY 7O MER 5-12/16" (145.7mm) 8-11/16" (220.9mm) 5-12/16" (145.7mm)

F—=2)VDFE 2-10/16" (66.4mm) 3-7/16" (86.9mm) 2-10/16" (66.4mm)

BRI E 2-5/16" (58.7mm) 2-29/32" (74mm) 2-5/16" (58.7mm)

DANE TECHNICZNE STAGE 602E STAGE 9603E STAGE 600CE

Rodzaj 6-1/2" (165mm) 6" x 9" (152mm x 230mm) 6-1/2" (165mm) Car Audio
Wspdtosiowy gtosnik samochodowy Tréjdrozny gtosnik samochodowy Zestaw gtosnikowy

Moc (ciagta) 45W oW 50W

Moc (szczytowa) 135W 210W 150W

Pasmo przenoszenia 55Hz - 20kHz 45Hz — 20kHz 50Hz - 20kHz

Impedancja znamionowa 4 ohms 4 ohms 4 ohms

Efektywnos¢ (przy 2,83 V/m) 91dB 92dB 90dB

ESPECIFICACIONES STAGE 602E STAGE 9603E STAGE 600CE
Tipo 6-1/2" (165mm) 6" x 9" (152mm x 230mm) 6-1/2" (165mm) Car Audio
Altavoz coaxial para automovil Altavoz de tres vias para automovil Sistema de componentes
Gestion de potencia maxima continua 45W 70W 50W
Gestion de potencia pico 135W 210W 150W
Intervalo de frecuencias 55Hz — 20kHz 45Hz - 20kHz 50Hz - 20kHz
Impedancia nominal 4 ohms 4 ohms 4 ohms
Sensibilidad (2.83V/m) 91dB 92dB 90dB

Diametro externo

6-9/16" (166.4mm)

9-1/4" (234.6mm) x 6-7/16" (163.6mm)

6-9/16" (166.4mm)

Diametro de corte para montaje

5-12/16" (145.7mm)

8-11/16" (220.9mm)

5-12/16" (145.7mm)

Profundidad total

2-10/16" (66.4mm)

3-7/16" (86.9mm)

2-10/16" (66.4mm)

Profundidad de montaje

2-5/16" (68.7mm)

2-20/32" (74mm)

2-5/16" (58.7mm)

ESPECIFICACOES

STAGE 602E

STAGE 9603E

STAGE 600CE

Tipo

6-1/2" (165mm)

Alto-falante automotivo coaxial

6" x 9" (152mm x 230mm)
Alto-falante automotivo triaxial

6-1/2" (165mm) Car Audio
Sistema de componentes

Poténcia continua méaxima 45W 70w 50W
Poténcia maxima de pico 135W 210W 150W
Resposta de frequéncia 55Hz — 20kHz 45Hz - 20kHz 50Hz - 20kHz
Impedancia nominal 4 ohms 4 ohms 4 ohms
Sensibilidade (2,83 V/m) 91dB 92dB 90dB

Diametro externo

6-9/16" (166.4mm)

9-1/4" (234.6mm) x 6-7/16" (163.6mm)

6-9/16" (166.4mm)

Diametro do corte de mor

5-12/16" (145.7mm)

8-11/16" (220.9mm)

5-12/16" (145.7mm)

Profundidade total

2-10/16" (66.4mm)

3-7/16" (86.9mm)

2-10/16" (66.4mm)

Profundidade de montagem

2-5/16" (58.7mm)

2-20/32" (74mm)

2-5/16" (58.7mm)

SPECIFICATIES STAGE 602E STAGE 9603E STAGE 600CE
Type 6-1/2" (165mm) 6" x 9" (152mm x 230mm) 6-1/2" (165mm) Car Audio
Coaxiale autoluidspreker Drie-weg autoluidspreker Componentensysteem
Piekvermogen 45W 70W 50W
Piekvermogen 135W 210W 150W
Frequentiebereik 55Hz — 20kHz 45Hz - 20kHz 50Hz — 20kHz
Nominale impedantie 4 ohms 4 ohms 4 ohms
Gevoeligheid (2.83V/m) 91dB 92dB 90dB

Externe diameter

6-9/16" (166.4mm)

9-1/4" (234.6mm) x 6-7/16" (163.6mm)

6-9/16" (166.4mm)

Di inbouw

5-12/16" (145.7mm)

8-11/16" (220.9mm)

5-12/16" (145.7mm)

Totaal diepte

2-10/16" (66.4mm)

3-7/16" (86.9mm)

2-10/16" (66.4mm)

Inbouwdiepte

2-5/16" (58.7mm)

2-29/32" (74mm)

2-5/16" (58.7mm)

SPESIFIKASJONER STAGE 602E STAGE 9603E STAGE 600CE
Type 6-1/2" (165mm) Koaksial bilheyttaler 6" x 9" (152mm x 230mm) Tre-veis bilhoyttaler 6-1/2" (165mm) Car Audio
Komponentsystem
Kontinuerlig effekthandtering 45W 70w 50W
Toppeffekthandtering 135W 210W 150W
Frekvensrespons 55Hz — 20kHz 45Hz — 20kHz 50Hz — 20kHz
Nominell impedans 4 ohms 4 ohms 4 ohms
Sensitivitet (2,83 V/m) 91dB 92dB 90dB

Ekstern diameter

6-9/16" (166.4mm)

9-1/4" (234.6mm) x 6-7/16" (163.6mm)

6-9/16" (166.4mm)

Monteringsdiameter

5-12/16" (145.7mm)

8-11/16" (220.9mm)

5-12/16" (145.7mm)

Ytterdiameter

6-9/16" (166.4mm)

9-1/4" (234.6mm) x 6-7/16" (163.6mm)

6-9/16" (166.4mm)

Monteringshal 5-12/16" (145.7mm) 8-11/16" (220.9mm) 5-12/16" (145.7mm)
Totalt djup 2-10/16" (66.4mm) 3-7/16" (86.9mm) 2-10/16" (66.4mm)
Monteringsdjup 2-5/16" (568.7mm) 2-29/32" (74mm) 2-5/16" (568.7mm)
SPECIFIKATIONER STAGE 602E STAGE 9603E STAGE 600CE
Type 6-1/2" (165mm) 6" x 9" (152mm x 230mm) 6-1/2" (165mm) Car Audio
Koaksial bilhgijttaler Trevejs bilhojttaler Komponentsystem
Kontinuerlig effekthandtering 45W 70W 50W
Spidsbelastning 135W 210W 150W
Frekvensomrade 55Hz — 20kHz 45Hz - 20kHz 50Hz - 20kHz
Nominel impedans 4 ohms 4 ohms 4 ohms
Folsomhed (2,83 V/m) 91dB 92dB 90dB

Udvendig diameter

6-9/16" (166.4mm)

9-1/4" (234.6mm) x 6-7/16" (163.6mm)

6-9/16" (166.4mm)

Diameter for monteringsudskaering

5-12/16" (145.7mm)

8-11/16" (220.9mm)

5-12/16" (145.7mm)

Samlet dybde

2-10/16" (66.4mm)

3-7/16" (86.9mm)

2-10/16" (66.4mm)

Koaksiyel araba hoparléri

Ug yollu araba hoparlérii

Bilesen sistemi

Siirekli gii¢ kullanimi 45W 70W 50W
Tepe gii¢ kullanimi 135W 210W 150W
Frekans yaniti 55Hz — 20kHz 45Hz — 20kHz 50Hz — 20kHz
Nominal Empedans 4 ohms 4 ohms 4 ohms
Hassasiyet (2,83V/m) 91dB 92dB 90dB

Dis cap

6-9/16" (166.4mm)

9-1/4" (234.6mm) x 6-7/16" (163.6mm)

6-9/16" (166.4mm)

Montaj kesme capi

5-12/16" (145.7mm)

8-11/16" (220.9mm)

5-12/16" (145.7mm)

Toplam derinlik

2-10/16" (66.4mm)

3-7/16" (86.9mm)

2-10/16" (66.4mm)

Montaj derinligi

2-5/16" (58.7mm)

2-20/32" (74mm)

2-5/16" (58.7mm)

Turkish
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Chinese

Totaldybde 2-10/16" (66.4mm) 3-7/16" (86.9mm) 2-10/16" (66.4mm)

Monteringsdybde 2-5/16" (68.7mm) 2-29/32" (74mm) 2-5/16" (568.7mm)

SPECIFIKATIONER STAGE 602E STAGE 9603E STAGE 600CE

Typ 6-1/2" (165mm) 6" x 9" (152mm x 230mm) 6-1/2" (165mm) Car Audio
Koaxial bilhdgtalare Trevags bilhdgtalare Komponentsystem

Effekt (kontinuerlig) 45W 70W 50W

Effekt (peak) 135W 210W 150W

Frekvensomfang 55Hz — 20kHz 45Hz - 20kHz 50Hz - 20kHz

Nominell impedans 4 ohms 4 ohms 4 ohms

Kanslighet (2,83 V/m) 91dB 92dB 90dB

Monteringsdybde 2-5/16" (58.7mm) 2-29/32" (74mm) 2-5/16" (58.7mm)
AP STAGE 602E STAGE 9603E STAGE 600CE
EtQ) 6-1/2" (165mm) 6" x 9" (152mm x 230mm) 6-1/2" (165mm) Car Audio
% 7 29A 3 7} 2~ A HAEXAE A AH
H& e HEE 45W 70W 50W
A|CH opgf HER 135W 210W 150W
Fot 8E 55Hz — 20kHz 45Hz - 20kHz 50Hz — 20kHz
S8 oA 4 ohms 4 ohms 4 ohms
DRIt (2.83V/m) 91dB 92dB 90dB

] 6-9/16" (166.4mm) 9-1/4" (234.6mm) x 6-7/16" (163.6mm) 6-9/16" (166.4mm)
EE 3012 2 5-12/16" (145.7mm) 8-11/16" (220.9mm) 5-12/16" (145.7mm)
= ol 2-10/16" (66.4mm) 3-7/16" (86.9mm) 2-10/16" (66.4mm)
0| 2-5/16" (58.7mm) 2-29/32" (74mm) 2-5/16" (58.7mm)
g STAGE 602E STAGE 9603E STAGE 600CE
B3] 6-1/2" (165mm) 6" x 9" (152mm x 230mm) 6-1/2" (165mm) Car Audio
BEES=Rr =NIMEHHES DEBMAES
ESINFRRZREN 45W 70W 50W
IBEIhREZ N 135W 210W 150W
pELL)v) 55Hz — 20kHz 45Hz - 20kHz 50Hz — 20kHz
ARFRBE 4 ohms 4 ohms 4 ohms
RENE (2.83V/m) 91dB 92dB 900dB
ME 6-9/16" (166.4mm) 9-1/4" (234.6mm) x 6-7/16" (163.6mm) 6-9/16" (166.4mm)
REYOER 5-12/16" (145.7mm) 8-11/16" (220.9mm) 5-12/16" (145.7mm)
BIRE 2-10/16" (66.4mm) 3-7/16" (86.9mm) 2-10/16" (66.4mm)
RERE 2-5/16" (58.7mm) 2-29/32" (74mm) 2-5/16" (58.7mm)
TEKNIK OZELLIKLER STAGE 602E STAGE 9603E STAGE 600CE
Tip 6-1/2" (165mm) 6" x 9" (152mm x 230mm) 6-1/2" (165mm) Car Audio






